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产品规格书

产品名称：220V移动工程电源

产品型号：EP8000
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1、产品简介

该设计产品为新能源移动工程电源，新能源移动工程电源主要为建筑施工、路政修复、植保行业、

医疗行业、救援领域、户外旅游等使用大功率设备场景。

新能源移动工程电源电池组内置在整机内部，不可独立拆卸更换。

2、产品类型

产品类型：新能源移动工程电源

产品名称：EP8000新能源移动工程电源

3、主要特点

3.1 移动储能

本设备可以满足建筑施工、路政 施工、医疗行业、救援领域、外出旅游、家庭使用等其他场所。

3.2 超大容量

设备内部内置一组25.6V8串280AH高能量方壳电芯，额定容量7168WH，安全性高、能量高。

3.3 输出接口

1个AC220V/50Hz五孔10A输出插座、和1个AC220V/50Hz三孔16A工业输出插座；最大持续功率可达5KW。

3.4 输入接口

DC29.2V 40A输入充电；

3.5 显示屏

采用LCD屏，显示电池电量，输出电压，输出功率，故障信息等提示；

3.6 互联互通

本产品可选配GPS模块、支持远程软件升级功能，可通过4G进行软件升级，更新产品固件，实现定位、

BMS监控、异常告警24小时不间断监管电池使用、运输、存储状态，异常情况及时报警提醒用户；

3.7 持久耐用
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内置电池常温状态充放电循环次数≥5000次。

4、工作原理

220V 移动电站由逆变模块、电池模组以及配电电路组成；其中电池模组由电池包，BMS 管理系统，

消防系统组成；其中电池包为 8个 3.2V280AH 磷酸铁锂电池串联组成。220V 移动电站整体外观为长方体

箱式结构，颜色为蓝黑色搭配，背部配有拉杆，方便移动运输灵活作业，输出接口配有 1个 16A 工业防

水插座，1个 10A 国标 5孔插座，充电方式通过配送的充电器进行充电。外形如下所示：

4.1 电气原理图

4.2 规格参数
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NO. 项目 规格 备注

1 内部直流总线电压 22Vdc-29.2Vdc

2 充电工作电压范围 29.2DC

3 输出电压 230Vac

4 输出频率 50HZ

5 额定输出功率 5000W

6 转换效率 90%

7 额定容量 7168WH

8 显示 LCD显示

9
工作温度

充电 0℃~+45℃

放电 -5℃~+50℃

10 存储温度

短期 (≤1个月）-20℃~45℃

长期 (≤6个月）-10℃~35℃

11 湿度 65±20%

12 海拔 2000米以下

13 重量 约63Kg 单个整机不含配件

14 尺寸 500mm*270mm*560mm

5、操作方法

5.1 面板介绍
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序号 名称 作用

1 LED灯开关 控制LED灯开关机

2 AC开关 控制设备AC开关机

3 显示屏 显示运行状态，故障代码等

4 LED灯 提供照明用途

5 国标5孔插座 10A 负载用电接口

6 工业航空插座 16A 负载用电接口

7 提手 用于搬运设备

8 拉杆 用于设备移动

9 漏电保护开关 防止设备漏电

10 DC开关 控制设备DC开关机

11 充电口 设备充电接入口
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首先

5.2 开机

将 序号10 即 DC开关 按钮按下，然后将 序号2 即 AC开关 按钮按下，即可完成

开机，等显示屏亮起后，将 序号9 即 漏保保护开关 开启，就可通过插座取电使用。

5.3 关机

在开机状态，首先按下序号2 即 AC开关 按钮，显示屏关闭，再按一次序号10 即 DC开

关 按钮，完成关机。
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5.4 充电

检查 序号10 即 DC开关 按钮是开启状态，将设备标配的充电器插入序号11充电口，给充

电器供电，即可开始充电，电量0%充到100%，充电时间约7个小时。

6 存储规范

6.1环境要求

6.1.1 温度控制

 最佳储存温度范围：15℃至 25℃是锂电池存放的最佳温度范围，在此范围内电池性能最为稳定。

 可接受范围：-20℃至50℃，＜0℃及＞35℃不建议长期储存，＜0℃时会使电池容量损失，内部

电解液可能会冻结；＞35℃时可能会导致电池鼓包、泄露，需定期检查。

6.1.2 湿度要求

环境的相对湿度应保持在 30% 至 70% 之间。30% 至 50% 时，电池内部环境稳定，性能正常；50% 至

70% 时，需定期检查，注意防潮；70% 以上可能导致电池短路、腐蚀等问题。

6.1.3 其他条件

存储环境应干燥、无腐蚀性气体，避免阳光直射和雨淋，同时要远离火源、热源及易燃、易爆物品。

6.2 电量要求
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可在电池带电量状态下储存，但长期处于满电或没电状态都不利于电池寿命，建议电量保持

6.2.1 短期储存（6 个月以内）

在

40%-60% 左右。

6.2.2 长期储存（6 个月以上）

充入 50% 至 70% 的电量后，存放在干燥阴凉的环境中。每隔3个月充一次电池，防止因自放电导致

电量过低，造成不可逆的容量损失。

7 维护与保养

 日常维护

定期清洁设备的外观，保持设备的清洁卫生。

定期检查设备的连接是否牢固，有无松动现象。

定期检查设备的控制面板显示是否正常，如电压、电流、容量等参数是否准确。

定期检查设备的电池组是否正常，如有无鼓包、漏液等现象。

 定期保养

每半年或一年对设备进行一次全面的保养，包括清洁、检查、除尘等工作。

每个月对设备充放电一次，以延长电池组的使用寿命。

每个月对设备的逆变器、充电器等部件进行维护和保养，确保设备的正常运行。

8 故障排除

8.1 单灯或蜂鸣器的错误指示

 ①正常输出时绿灯常亮，红灯不亮。

 ②欠压报警时绿灯闪烁1次，红灯不亮。欠压保护时绿灯熄灭，红灯闪1次。

 ③过压保护时绿灯熄灭，红灯闪2次。

 ④输出过载/短路保护指示灯要求：绿灯熄灭，红灯闪烁3次。

 ⑤逆变器过温保护指示灯要求：绿灯熄灭，红灯闪烁5次。

备注：蜂鸣器：蜂鸣器和红灯闪烁同步

8.2 LCD错误代码如下：

故障 含义 说明 解决方法 备
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代码 注

E01 低压关机 低压保护，检测到电池电压

过低而关断交流输出。

立即给电池充电，充满后重新启动。

E02 过压保护 过压保护，检测到电池电压

过高，关断 AC 交流输出。

检查电池电压，或确定是否有任何外部充电器连接

到电池组导致电池电压过高。

E03 过载保护

/短路保

护

过载保护/短路保护，交流输

出过载或短路且关闭交流输

出。

检查连接到输出的负载功率是否超过设备额定功

率，或检查输出口是否短路现象减少负载或排除故

障后，重新启动设备

E04 过温保护 过温保护，内部温度过高且

关闭交流输出。

等待几分钟后，风扇停止了，再重新启动。检查是

否有任何物体阻挡了设备的通风口

E05 低压报警 低压报警，电池电压较低，

并触发警告。

及时对电池进行充电。

E06 过载报警 过载报警，负载使用功率超

过设备额定功率，输出正常。

减少使用负载功率。

E07 过温报警 过温报警，内部温度过高触

发过温报警

减少使用负载功率，检查是否有任何物体阻挡了设

备的通风口。

E08 温控器故

障

温控器故障 检查温度探头插座是否松动，或温控线缆是否破损。

若检查无异常，故障仍存在，联系厂家维修。

E09 继电器过

温

继电器过温故障 停止使用，静置 5min 后，重新启动。若故障仍存在，

联系厂家维修

九、注意事项

 严禁在设备运行过程中带电拆卸或更换设备的任何部件。

 严禁在设备充电或放电过程中断开电源线或负载电缆。

 严禁在设备过载运行或短路情况下使用设备。

 严禁在设备高温50℃充放电，或在低温小于0℃时进行充电，小于-20℃下进行放电。

 严禁在湿度大于85%的场景使用。

 严禁将设备用于非法或危险的用途。

十、紧急处理

10.1 电池起火 / 爆炸紧急处理
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火器对起火处喷（灭火过程中需保持安全距离，防止电解液喷溅）

 隔离周边可燃物：迅速移走电池设备附近的纸张、易燃液体等，防止火势蔓延。

10.1.2. 火势失控或爆炸风险

 立即疏散人员：呼喊周边人员撤离至安全区域（至少距离火场 50 米以上），避免爆炸碎片或有

10.1.1初期火灾（火势较小可控）

 断电停机：开机状态下，立即按下开关按钮，同时断开用电设备，避免电流加剧火势。使用干粉灭

毒

气体伤害。

 拨打火警电话：立即联系消防部门，说明 “电池起火” 及具体位置，提醒消防人员使用适合电池

灭火的设备（如大量水冷却锂电池）。

 禁止盲目靠近：即使火势暂时减弱，也可能因电池 “热失控”（链式反应）复燃，需保持安全距离

等待专业处置。

10.2 电池电解液泄漏 / 溢出

10.2.1. 人员防护

 穿戴防护装备：佩戴橡胶手套、护目镜、口罩（防吸入挥发气体），避免皮肤、眼睛直接接触电解

液（酸性或碱性液体，具有腐蚀性）。

 通风换气：打开门窗或启动排风系统，降低室内有害气体浓度。

10.2.2. 泄漏处理

避免直接接触，用沙土、吸液棉吸附泄漏液体，转移至防爆容器，保持通风防止挥发气体积聚。

10.3 电池设备触电风险

10.3.1. 人员触电急救

开机状态下，立即按下开关按钮，断开用电设备，若无法断电，用绝缘工具（干燥木棍、塑料棒）

拨开触电者与电池设备的接触部位，禁止用手直接触碰。若触电者心跳呼吸停止，立即进行胸外按压和

人工呼吸，同时拨打急救电话。即使表面无明显损伤，也需送医检查内脏损伤或电击后遗症。

10.3.2. 设备漏电排查

立即停用漏电设备，悬挂 “禁止使用”标识。由持证电工检查线路破损、绝缘层老化、接地故障等

问题，修复后需测试绝缘电阻（使用兆欧表），确认安全后方可重新启用。

10.4、电池设备过热 / 冒烟

10.4.1. 紧急停机

开机状态下，立即按下开关按钮，断开用电设备（若在充电中，拔掉充电器）；将电池设备移至空

旷、通风处（如室外），远离易燃物。

10.4.2. 冷却与监测
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严禁用水直接泼洒（可能引发热失控），可自然冷却并保持距离，观察是否有明火或爆炸迹象。过

热状态下电池内部不稳定，强行拆解可能引发爆炸或电解液喷溅。
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